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modèle annèe RON  
80-90 ∗ RON 91 RON 95 RON 98

250 SX-F 2005-2012     •  
250 SXS-F 2006-2008     •  
250 EXC RACING 2002-2006     •  
250 EXC-G RACING 2004-2005     •  
250 EXC RACING SIX DAYS 2002-2003     •  
250 EXC-F (SIX DAYS) 2007-2012     •  
250 EXC-F Champions Edition 2010     •  
250 XCF-W 2007-2012     •  
250 XC-F 2007-2012     •  
250 XCF-W Champions Edition 2010     •  
350 EXC FACTORY RACING 2005     •  
350 SX-F 2011-2012   •  
350 XC-F 2011-2012   •  
350 EXC-F (SIX DAYS) 2012   •  
350 XCF-W 2012   •  
400 EXC RACING 2000-2007     •  
400 EXC 2009-2011     •  
400 EXC-G RACING 2002/04-06     •  
400 EXC RACING SIX DAYS 2001-2003     •  
400 EXC FACTORY RACING 2005     •  
400 MXC RACING 2001-2003     •  
400 LC4-E 2001     •  
400 LC4-E Mil Bronze 2001 ∗ •   
400 LS-E/Mil 2004 ∗ •   
400 SC 2000     •  
400 SXC 2000     •  
400 SX RACING 2000-2002     •  
400 XC-W 2007     •  
450 XC-G RACING 2006     •  
450 XC CROSS COUNTRY 2004     •  
450 MXC-G RACING 2003-2005     •  
450 EXC RACING 2003-2007     •  
450 EXC RACING SIX DAYS 2003-2007     •  
450 EXC FACTORY RACING 2005     •  
450 EXC-G RACING 2003-2006     •  
450 EXC-R (SIX DAYS) 2008     •  
450 EXC (SIX DAYS) 2009-2012     •  
450 EXC Champions Edition 2010     •  
450 Rally Factory 2011-2012   •  
450 SX-(F) 2003-2012     •  
450 SXS-(F) 2003-2008     •  
450 XC + XC-W 2007     •  
450 XC-F  2008-2009     •  
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modèle annèe RON  
80-90 ∗ RON 91 RON 95 RON 98

450 XC-W Champions Edition 2010     •  
450 XC-W (SIX DAYS) 2008-2012     •  
450 SMR 2004-2012     •  
450 SMS 2004     •  
500 EXC (SIX DAYS) 2012   •  
500 XC-W 2012   •  
505 SX(S)-F 2007-2008     •  
505 XC-F 2008-2009     •  
520 MXC RACING 2001-2002     •  
520 EXC RACING 2000-2002     •  
520 EXC RACING SIX DAYS 2001-2002     •  
520 EXC-G RACING 2002     •  
520 SX RACING 2000-2002     •  
525 XC-G RACING 2005-2006     •  
525 XC DESERT RACING 2005-2007     •  
525 XC + XC-W 2007     •  
525 MXC DESERT RACING 2003-2005     •  
525 MXC-G RACING 2003-2005     •  
525 EXC RACING 2003-2007     •  
525 EXC FACTORY RACING 2005     •  
525 EXC RACING SIX DAYS 2003-2007     •  
525 EXC-G RACING 2003-2006     •  
525 SX RACING 2003-2006     •  
525 SX SUPERMOTO 2004-2005     •  
525 SMR 2004-2005     •  
530 EXC-R (SIX DAYS) 2008     •  
530 EXC (SIX DAYS) 2009-2011     •  
530 EXC Champions Edition 2010     •  
530 XCR-W 2008     •  
530 XC-W (SIX DAYS) 2009-2011     •  
540 SXS RACING 2000-2006     •  
560 SMR 2006-2007     •  

modèle annèe RON 95

450 XC ATV 2008-2009 • 
525 XC ATV 2008-2012 • 
450 SX ATV 2009-2010 • 
525 SX ATV 2009-2012 • 
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modèle annèe RON 80-90 ∗ RON 91 RON 95 RON 98 RON 100 
125 DUKE 2011-2012   •   
200 DUKE 2012   •   
620 LC4 SUPERCOMPETITION 2000-2001    •   
620 SC SUPERMOTO 2000-2001    •   
625 SXC 2003-2007    •   
625 SMC 2004-2006    •   
625 SUPERCOMPETITION 2002    •   
625 SC SUPERMOTO 2002    •   
640 LC4 ENDURO 2000-2003    •   
640 LC4 ENDURO 2004-2006 ∗  •   
640 LC4 SUPERMOTO 2000-2003    •   
640 LC4 SUPERMOTO 2004-2006 ∗  •   
640 LC4 ADVENTURE 2000-2003    •   
640 LC4 ADVENTURE 2004-2007 ∗  •   
640 DUKE II 2000-2003    •   
640 DUKE II 2004-2006 ∗  •   
650 RALLY 2007   •   
660 RALLY 2000-2006    •   
660 SMC 2003-2006    •   
660 SMS 2004    •   
660 SUPERMOTO FACTORY 2002-2003    •   
690 SUPERMOTO (Limited Edition) 2007-2009    •   
690 SUPERMOTO PRESTIGE 2007    •   
690 SUPERMOTO R 2008-2009    •   
690 RALLY 2007-2010    •   
690 ENDURO / R 2008-2012    •   
690 SMC 2008-2012    •   
690 DUKE / R 2008-2012    •   
950 ADVENTURE  2003-2005 ∗  •   
950 ADVENTURE S 2003-2005 ∗  •   
950 SUPER ENDURO ( R ) 2006-2009 ∗  •   
950 SUPERMOTO  2005-2007    •   
950 SUPERMOTO  R 2006-2008    •   
990 SUPERMOTO 2008-2009    •   
990 SUPERMOTO  R 2009-2012    •   
990 SUPERMOTO T 2009-2012    •   
990 SUPER DUKE ( R ) 2005-2012    •   
990 ADVENTURE R 2009-2012   •   
990 ADVENTURE 2006-2012   •   
990 ADVENTURE S 2006-2008 ∗  •   
990 AVENTURE DAKAR 2011   •   
1190 RC8 2008-2010   •   
1190 RC8 TRACK 2011-2012     • 
1190 RC8 R 2009-2010    •  
1190 RC8 R 2011-2012    • •  
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modèle annèe 
RON 95

1:40-
1:60 ∗ 

RON 95 
1:40 ∗ 

RON 95 
1:60 ∗ 

RON 98 
1:40 ∗ 

RON 98
1:60 ∗ 

50 SENIOR ADVENTURE 2000-2005  •       
50 SENIOR ADVENTURE 2006-2007    •     
50 JUNIOR ADVENTURE 2000-2003  •       
50 MINI ADVENTURE 2000-2002  •       
50 SX PRO SENIOR LC 2002-2005  •       
50 SX PRO JUNIOR LC 2002-2005  •       
50 SX SENIOR 2000-2001  •       
50 SX JUNIOR 2000-2001  •       
50 SX JUNIOR 2006-2009     •     
50 SX 2006-2012     •     
50 SUPERMOTO 2006     •     
60 SX 2000  •       
65 SX 2000-2005  •       
65 SX 2006-2012     •     
65 XC 2008-2009     •     
85 SX 2003-2010 •         
85 SX 2011-2012    •  
85 XC 2008-2009 •         
105 SX 2004-2010 •         
105 SX 2011    •  
105 XC 2009 •         
125 EXC 2000-2007 •         
125 EXC 2008-2012    •     
125 EXC Champions Edition 2010    •     
125 EXC SIX DAYS 2001-2007 •         
125 EXC SIX DAYS 2008-2012    •     
125 SX 2000-2007 •         
125 SX 2008-2012  •       
125 SXS 2000-2002 •         
125 SXS 2003-2009       •   
144 SX 2007-2008   •     
150 SX / XC 2009-2012   •     
200 MXC 2000-2003 •         
200 EXC 2000-2007 •         
200 EXC  2008-2012    •     
200 EXC-GS 2000-2002 •         
200 EXC SGP GS 2000-2002 •         
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modèle annèe  

RON 95
1:40- 
1:60 ∗ 

RON 95 
1:40 ∗ 

RON 95 
1:60 ∗ 

RON 98 
1:40 ∗ 

RON 98
1:60 ∗ 

200 XC 2006-2007 •         
200 XC 2008-2009    •     
200 XC-W 2006-2007 •         
200 XC-W 2008-2012    •     
200 SX 2003-2004 •         
250 EXC 2000-2007 •         
250 EXC 2008-2012    •     
250 EXC SIX DAYS 2001-2007 •         
250 EXC SIX DAYS 2008-2012    •     
250 EXC FACTORY 2005 •         
250 MXC 2000-2005 •         
250 XC 2006-2007 •         
250 XC 2008-2012    •     
250 XC-W 2006-2007 •         
250 XC-W 2008-2012    •     
250 SX 2000-2007 •         
250 SX 2008-2012    •     
250 SXS 2000-2001 •         
250 SXS 2003-2004       •   
250 SXS 2005-2008         • 
300 EXC 2000-2007 •         
300 EXC (E) 2008-2012    •     
300 EXC SIX DAYS 2001-2007 •         
300 EXC (E) SIX DAYS 2008-2012    •     
300 XC 2006-2010 •         
300 XC 2011-2012   •   
300 XC-W 2006-2007 •         
300 XC-W 2008-2012    •     
300 MXC 2000-2005 •         
380 EXC 2000-2002 •         
380 MXC 2000-2002 •         
380 SX 2000-2002 •         
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modèle annèe RON 91 RON 95 
50 MINI ADVENTURE 2003-2008   • 
50 SX MINI 2009-2012   • 
125 EXE 100 2000-2001 •   
125 EXE 80 2000-2001 •   
125 SUPERMOTO 100 2000-2001 •   
125 SUPERMOTO 80 2000-2001 •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES RELATIVES A LA QUALITE DU CARBURANT (pour tous les modèles) 
 
» Utiliser uniquement du carburant sans plomb, conforme à la norme EN 228 ou équivalente, avec un 

indice d'octane approprié (ROZ...). 
 
» Une teneur en éthanol jusqu'à 10 % (carburant E10) ne pose aucun problème. 
 
» Ne pas utiliser de carburant au méthanol (par ex. M15, M85, M100) ou avec une teneur en éthanol 

excédant 10 % (par ex. E15, E25, E85, E100). 
 

MODÈLES AVEC LUBRIFICATION SÉPARÉE  
Depuis anneé modèle 2000 – Mise à jour: Février 2012 
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